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У нас вы можете купить промышленную фитолампу высокой мощности (144 Вт) на одну
длину волны

 (640-660нм или 440-450нм) или сразу комбинированную (две длины волны: 640-660нм и
440-450нм). 

Настоящие 144 Вт (не китайские)! Максимальная мощность - 144 Вт (номинальная -
100 Вт)!
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  Также по заказу может быть изготовлен пульт управления вектором яркости поотдельности двух длин волн либо подключен к общей вашей системе управления (RS485). Пульт управленияпозволяет управлять как одним каналом (0-100% яркости) так и двумя каналами по отдельности (в случаедвух длин волн).Фитолампа представляет из себя прожектор суммарной мощностью 144Вт (Номинальнаямощность 100 Вт). Фитолампа состоит из 48 светодиодов мощностью 3 Вт и светособирающих линз.Технические характеристики прожектора фитолампы: ПараметрЗначениеВходное напряжение питания220 В (50 Гц) 1А  или 24В (постоянное) 7А Номинальная/максимальная мощность100 Вт / 144 ВтСветовой поток3840 лмРабочий диапазон температурот -20 до +60 градусов ЦельсияВнешнее управлениепо требованию: USART или RS485 или SPIШирина луча15 градусов (может быть изменена)Шаг установки мощности свечения1% от максимального значения 144ВтРазмеры: 230мм*200мм (печатная плата) и 250мм*220мм (в корпусе)Фотографии работы фонаря на длине волны 650нм

ЦенаФитолампа одна длина волны 144Вт 18 900 руб.Фитолампа две длины волны 144 Вт18 800 руб.Корпус металлический с крепежом на 50мм трубу4 900 руб.Блок питания к лампе 220В/24В 150Вт1 190 руб.Гарантия: 3 года (36 месяцев)  Срок службы: 75 000 часов — 25 лет!Могут быть изготовлены фитолампы и прожекторы других мощностей, длин волн илиуглов свечения.Контакты: +7 (499) 110-14-97, +7 (916) 830-78-03
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